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■ 機器を配線する 

※本製品のセットアップを行う前に、インターネットに接続できるか確認 
してください。インターネットに接続できない場合は、回線業者のマニュ 
アルを参照して設定を行ってください。 

※データ通信カードを使用する場合の手順は、「エアーステーション設定ガ 
イド」（読み方は、別紙「マニュアル補足事項」を參照)を参照してください。 



• 回線業者 （ NTT / JCOM など）の機械の AC アダプタをコン 
セントから抜いて電源をオフにします。 

電源をオフにした状態で30分程度待ちます。 

• 回線業者 ( NTT / JCOM など）の機械と Macintosh から LAN 
ケーブルを抜きます。 






Macintosh の電源をオフにします 0 


無線親機 ( WZR - HP - G 450 H ) の側面 
(2 枚)の傷防止フイルムをはがします。 

はがさずに使用すると故障の原因となり 
ます。本体が汚れた場合は、傷がつくのを 
防止するために、やわらかい布などで汚れ 
をふき取ってください。 

付属のアンテナ （3 本）を本製 
品に取り付けます。 



無線親機の背面にある 
ROUTER スイッチが 
最下部の 「 AUTO 」 に設 
定されていることを確 
認します。 



無線親機 

スタンドを取り付けます。 





EJECT J- ^ 4 


「 AUTO 」 になっていない場合 
には、つまみを最下部の AUTO 
にスライドさせてください。 


縦置き 


スタンドの前後を確認し、カチッと 
音がするまではめて、取り付けます。 


横置き 


放熱のため、必ずスタンドを使って 
ください。 

① ◊マークを合わせる 

② 差し込んでスライドする 
※スタンドを使わずに設置すると 

故障の原因になります。 




スタンド- 


- I® 


① 



スタン 


壁掛け 


スタンドを壁掛け 
用ねじで壁に固定 
した 後、本体を取 
り付けます。 



◊マークを上にして 
ネジ止めにする 

スタンド — ^ 




• 回線業者 ( NTT / JCOM など）の機械の AC アダプタをコン 
セントに差し込み、電源をオンにします。 

注意:機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことが 
あります。 





回線業者 ( NTT / JCOM など）の機械と無線親機の 
INTERNET ポートに LAN ケーブルを差し込み、つなぎます。 

無線親機のポートの場所は下の背面図を参照してください。 

無線親機の AC アダプタをコンセントに差し込みます。 


約2分後| 下図の①〜⑦のランプが正しく点灯しているこ 
とを 確認、 します。 

ランプが次の状態にならないときは、マニュアル補足事項 
の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。 


前面 



•① POWER ランプ 点灯(緑） 

•② SECURITY ランプ 点灯(橙） 

•③ WIRELESS ランプ 点灯(緑)または点滅(緑） 

•④ ROUTER ランプ 点灯(緑)または消灯 

※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。 

⑤ DIAG ランプ 消灯 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒 
で消灯します。 



-⑥ LAN ランプ （消灯） 

※緑色に点灯または点滅している場合は LAN 
ケーブルを取り外し、セットアップ完了後 
に再度取り付けてください。 


⑦ INTERNE 丁 ランプ （緑に点灯、または緑で点滅) 


INTERNET ポート 


以上で機器の配線は完了です。 

続いて、『之無線で接続する』に進んでください。有線で 
接続する場合はうら面の「有線で接続する」に進んでください。 


\ 


\ 

本紙は 向けのマニュアルです。 Windows パソコンをお使いの場合は別紙「らくらく！セットアップシート Windows 編」をご覧ください。 

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってくださしヽ。お読みになった後は、大切に保管してください。 

※本製品の初期設定を行うには、 CD ドライブを搭載したパソコンが必要です。 CD ドライブがないパソコンをお使いの場合は、弊社ホームページ 
( http :// buffalo . jp / download / driver /) よりエアナビゲータ CD をダウンロードしてください。また、インターネットにも接続できない場合は、 

以下の「 無線親機へ接続する」の手順を、別紙 「Mac OS X 10.7 ( Lion ) をお使いの方へ」の手順に置き換えてセットアップを行ってください。 


Q 無線で接続する 
5 無線親機へ接続する 


• Macintosh を起動します。 


〇 製品付属の「エアナビゲータ CD 」 を 
Macintosh にセツトします。 


エアナビゲータ CD 



• デスクトップに表示された 

「エアナビゲータ CD 」 をダブルクリック 
して開きます。 


O 「 Mac 」 フォルダーをダブルクリックし 
て開きます。 



• 「 A 0 SS アシスタント j をダブルクリツ 
クして起動します。 


_ 

A 0 SS アシスタント 


A 「ソフトウェア使用許諾契約」に同意し 
て、[同意する]をクリックします。 



[ A 0 SS 開始]をクリックします。 


に LAN ケーブル 
が接続されている場合は、 
LAN ケーブルを取り外して 
ください。 



0 Macintosh の管理者ユーザーの名前とパ 
スワードを入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す0 


“ AOSS 6" に変更を許可するには、パスワードを入力 
，-I してください。 

1」」 


名前 


パスワード 

► 詳細な情報 


⑦ 



• 「 A 0 SS モードのエアステーシヨン無線 
親機を探しています…」と表示された 
ら、無線親機のセキュリティー設定ボタ 
ンをランプが点滅するまで押し続けま 
す0 

ランプが点滅したら、ボタンから手を離 
します。 



• 自動的に無線親機が検出され、接続され 
ます。 



0 「接続が完了するまで、しばらくお待ち 
ください…」と表示されますので、接続 
が完了するまで待ちます。 



• 「すべての優先するネットワークを利用 
できません」と表示されたら、[キャン 
セル]をクリックします。 


すべての優先するネットワークを利用できません 0 

接»したいネットワーク名をリストから選択して、必要な場合は 
ネツトワークのパスワードを入力します。 


BUFFALO- 2100 FS 
001D 73908 FE9 
BUFFALO-COC86C 
001D73B2CBE6 
BUFFAL0-A 86715 


0このネットワークを記憶 





c その他…） 

1 ( キヤンセル;) 1 

接続） 




以上で無線親機との接続は完了です。 

続いてうら面の 、 r ■ インターネットに接続する」に進んで 
ください。 


うら面に続く 












































































































































































































































































































無線で接続する 


インタ _ ネツトに接続する 

Web ブラウザー （ Safari など）を開いて、ホームページにアクセスします。 


下記のいずれかの画面が表示されます。 


# [使用しない]を トフィルタ- 


ク リックします。 


Iーザー登錄が必要とな 1 •」ます。 

司登錄畤Iこ案内された無料期囿が経過後、弓Iき続きご f II用Iこなる塌合は「枇続利用の手続き jwm ；、 要となります。 
鹿利用される垠合、利用料金が発生します。詳しくはユ-ザー登錄サイトにてご確認下さい0 

3ンの n- フィルト ■ 婉画面へ道みます。 

i 使用しなし ] ■ 

け^^^ の画面か6離を行ってくだ 


—「使用する」をクリックすると、 x 




※ 「 i - フィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「 i - フィルター」から、設定を行って 
ください。 


言 


ホー厶ページが表示されます。 


SiwSSSsInxS 1 ^7リ、ン^^ 

ゎた®! )1 こは下のボタンを ffL ■一 

-名 lirroou 老入?]してくださ 

I .：-■ 

■へ，パ..—' 1 :— 


L 


Jhtemetll® 職街う 


BUFFALO 〇一 0 脚 



: roSD \ 

■<HCa ど > デ tf ィ >省裡《 


Bluetooth** A * 


齡— ■辦。 ：| 


以上で設定は完了です。 


プロパ'イダー情報を設定します 


• ユーザー名に 「 root 」 （小文字）、パス 
ワードを空欄にして[ログイン]をク 
リックします。 



このページを見るには、 “192. 168.11.1:80 ” 上の領 
域 AirStation にログインが必要です。 

パスワードは暗号化されずに送信されます， 



※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 「 g ] (更新）」または 
^ (最新の情報に更新）」をクリックしてください。 

※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度 
上記の操作を行ってください。 


❶「インターネット◎スタート」画面が 
表示されますので、画面が切り替わる 
まで待ちます。 



現在、 Interne 個線の自助利別を行つXI、ます。し13 


• プロバイダー情報の設定画面が表示 
されたら、プロバイダーの資料（プロ 
バイダー登録通知書）にしたがって 
各項目を入力し、[進む]をクリック 
します。 


» フレゾ過線の招続黯力してくだ 3U 

ゴロパイダ，15の黯 

參 幻レッツわレノツ • ADSL 
© フレンツ光ネクスト 

格続先ユーザー名 

xxxxxxxxxx e xxjoaxjoxjax 

接続糾 スワード 

•••••••• ! - 、•スヮ-ドを入力） 

DNS (ネーム) U ■—;トアドレス 

»:プ〇パイダ'■よ y 投定が¢3)■合®* 

~~ ; 

フレゾ> スクウェア接続 

※フレッツ回蛾》»供いの塌食の》 

NTT 西日本 ▼ 

フ甚ド; 〇ド映像サ-ビス /1P 職サ 

利用する ▼ (現在織定：利用しない） 

必晏©ない塌金 tt 「利用しない J 电ご遢 «T さい ■ 


|| Igyj^^lElsM^s CC ツソ、コニユノア^«：ルガドド otHM 元 5S 疋 •»_ 

|※もう一度、確 S したI埔合は「こ％」をクリックしてください。 




•接続先ユーザー名： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキに記載されています。プロバイダーに 
よって名称が異なります。 

例)接続 ID 、 ログインアカウント、認証 ID など 

•接続先パスワード： 

接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。 

• DNS ネームサーバアドレス： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキに記載がない場合は入力する必要は 
ありません。 


•フレッツスクウェア接続： 

フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェアを「使用する」「使用しない」を選 
択します。 


• 接続確認画面が表示され、インター 
ネットに接続できるか確認がおこな 
われます。 

接続確認にはしばらく時間がかかり 
ます。そのままお待ちください。 


0 「接続成功です」と表示されたら、 
[閉じる]をクリックします。 

Web ブラウザーが閉じます。 



〇 Web ブラウザー ( Safari など）を開いて、ホームページにアクセスしてくだ 
さい0 


[使用しない]をクリツクします。 


※「丨■フィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「i ■フィルター」から、設定を行って 
ください。 


n- フィルター J for BUFFALO の設定 


» 「トフィル$-」棵能 di? 



有害サイトフィルタリ：/^ゾ7卜 n- フィ;一」は、 . ^ 

靈 SSIliISfeik r フィルタ- 

故 buffalo . 

本機能を有幼1こすることで、有執'卜へアクセスしてしまう事を未然1こ予防する事が想ます。 



• 本榴能は、デジタルアーツ株式会社の提供する「トフィ JkS -」サービスへのユーザー登錄が必要とな 1 J ます。 

-- E, 干” J ^牛巧」«と概す。 

「使用すなをクリックすると、エアステ | 3ンの「トフィル5 — S 定画面へ通みます。 

pHESCO 1 

梁!" lli? 霞 の画面⑽黯を行，て⑽ v> 




•ホー厶ページが表示されます。 



以上で設定は完了です。 


英語で ユーザー 名とパスワ ー ドの入力画面が表示されたとき 


[ Cancel ] をクリックします。 



Enter your name and password to update 
the RSS feed. 


To update the RSS feed TTuncs 25 New Releases' 
you need to log in to the area "AirStation" on 
ax.phobos.apple.com.edgesuite.net. Your password 
will be sent in clear text. 



□ Remember this password in my keychain 



\ 




有線で接続する 


機器の配線後、 Macintosh を有線で接続する場合は次のように設定します。 




LAN ポ _ 卜の 
いずれかに差し込む 


Macintosh 


〇 上記の図を参照して無線親機と Macintosh に LAN ケーブルを差し込みます。 
Macintosh の電源をオンにします 0 

• Web ブラウザー ( Safari など）を開いて、ホームページにアクセスします。 


下記のいずれかの画面が表示されます。 



r [使用しない]を トフ/ルタ- 
クリックします m 


for BUFFALOth 


織， ■ 黑置觀 1 r 織 ,? 


tTo 

-登錄祕要け 


\ 

n- フィルター」を設定される埔合は、詳細設定画面より、|\ 


麗3ンの 「i- フィル5-」環 


，ユーザー登錄が必要となI 
にてご確認下さい。 

■绽画面柳ます.:. 


邮必要とな h 〕 ます。 


※「トフィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「トフィルター」から、設定を行って 
ください。 


ホームページが表示されます。 


以上で設定は完了です。 


匕㈣獅格娜されてぃなぐ クリック 

i 艇行うた fiW こは下のボタ:^ PL 

. --V」、 .' : ■ 

) 、♦スワード 1字小文字の区別 I diS 
) 、♦スワードがわか嫩船打ラ 


L 


trterne 咖8^[亏う | 



プロバイダー情報を設定します 


ユーザー名に 「 root 」 （小文字）、パスワー 
ドを空欄にして[ログイン]をクリックし 
ます。 


このべージを見るには、 “192.168.11.1:80 ” 上の領 
域 AirStation にログインが必要です。 

パスワードは®号化されずに送倌されます。 _ 


[root 


□こ 


C キャン 巾 


( □グイン 


※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「1^1 (更新） 
「ド 1 1(最新の情報に更新）」をクリックしてください。 


または 


※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、 
もう一度上記の操作を行ってください。 


❶「インターネット◎スタート」画面が表 
示されますので、画面が切り替わるまで 
待ちます。 



プロバイダー情報の設定画面が表示された 
ら、プロバイダーの資料（プロバイダー登 
録通知書）にしたがって各項目を入力し、 
[進む]をクリックします。 



•接続先ユーザー名： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキに記載されています。プロバイダ- 
よ って名称が異なります。 

例)接続 ID 、 ログインアカウント、認証 ID など 


■に 


•接続先パスワード： 

接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。 


• DNS ネー厶サーバアドレス： 

プロバイダーより送付された資料•八ガキに記載がない場合は入力する必要はあ 
りません。 


•フレッツスクウェア接続： 

フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェアを「使用する」「使用しない」を選択 
します。 


• 接続確認画面が表示され、インターネツ 
卜に接続できるか確認がおこなわれま 


接続確認にはしばらく時間がかかりま 
す。そのままお待ちください。 


〇 「接続成功です」といラ画面が表示され 
たら、[閉じる]をクリックします。 


Web ブラウザーが閉じます。 



Web ブラウザー （ Safari など）を開いて、ホームページにアクセスします。 


• [使用しない]をクリックします。 


※「丨■フィルター」を設定する場合は、 
設定画面の「セキュリティー」一 
「i ■フイルター」から、設定を行って 
ください。 


® ホー厶ページが表示されます。 




以上で設定は完了です。 


無線接続状態を確認する方法 


「無線 LAN モニタ」は、 Macintosh の無線接続の状態や信号品質を確認する 
ソフトウェアです。以下の手順で起動します。 



• 「 Mac 」 フォルダー内の「無線 LAN モニタ」をダブル 
クリックして実行します。 

※「無線 LAN モニタ」を「デスクトップ」や「アプリ 
ケーシヨン」フォルダーなどにコピーしておく 
と、「エアナビゲータ CD 」 をセットしなくても使 
用できます。不要になった場合は、ゴミ箱に入れ 
て削除できます。 

• ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。 



〇 マウントされた 「エア ナビゲータ CD 」 をダブルクリックして開きます。 


〇 「無線 LAN モニタ」が起動します。 

※「無線 LAN モニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ]-[無線 LAN モニタ 
ヘルプ]をクリックして、ヘルプを参照してください。 


らくらく！セットアップシート Macintosh 編 2011年8月3日初版発行発行株式会社バッファロー _ 



















































































































































































































































































































































































